








Umschalten der Navigation


edoc-Server

Open-Access-Publikationsserver der Humboldt-Universität





de|en





























Publikation anzeigen 
	
edoc-Server Startseite

	
Qualifikationsarbeiten

	
Dissertationen

	
Publikation anzeigen





	
edoc-Server Startseite

	
Qualifikationsarbeiten

	
Dissertationen

	Publikation anzeigen













JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.












Gesamter edoc-ServerBereiche & SammlungenTitelAutorSchlagwortDiese SammlungTitelAutorSchlagwort



PublizierenEinloggenRegistrierenHilfe









StatistikNutzungsstatistik










Gesamter edoc-ServerBereiche & SammlungenTitelAutorSchlagwortDiese SammlungTitelAutorSchlagwort



PublizierenEinloggenRegistrierenHilfe









StatistikNutzungsstatistik



























Publikation anzeigen 
	
edoc-Server Startseite

	
Qualifikationsarbeiten

	
Dissertationen

	
Publikation anzeigen





	
edoc-Server Startseite

	
Qualifikationsarbeiten

	
Dissertationen

	Publikation anzeigen




















2004-08-31Dissertation
                                DOI:
                                10.18452/15097





Near-field spectroscopy of semiconductor device structures and plasmonic crystals





Malyarchuk, Viktor





Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I




Wir erforschen r?umlich Modenprofile in Wellenleitern mit  Submikrometerabmessungen. Daf?r wird die optische Nahfeldmikroskopie in  Kombination mit durchstimmbaren Laseranregungsquellen eingesetzt. Wir zeigen,  wie das Nano-Photolumineszenzsignal von den Facetten von Quantentroglasern  benutzt werden kann, um in diesem Bereich Oberfl?chenrekombination und  Diffusionsl?ngeunabh?ngig voneinander zu bestimmen. Damit werden wichtige  Informationen ?ber Haftstellen und deren Konzentration an Bauelementeoberfl?chen  gewonnen. Eigenmoden in quasi-2-dimensionalen plasmonischen Kristallen sowie  ihre Bandstruktur werden direkt gemessen und abgebildet. Messungen der  Relaxation der Oberfl?chenplasmonanregung in der Raum- und Zeitdom?ne erlauben  die Aufkl?rungder mikroskopischen Natur der Oberfl?chenplasmonemission. 
Methods of the near-field spectroscopy combined  with tunable laser excitation was used in order to perform investigation of the  modeprofiles of submicron-sized waveguides in semiconductor device lasers. It  was shown that the nano-photoluminescence signal at facets of a  quantum well laser can be used to obtain surface recombination velocity and  diffusion length independently and provide important information about  concentration of trap-like defect states. Eigenmodes of the  quasi-two-dimensional plasmonic crystals as well as their dispersion relations  were directly mapped. The temporal and spatial domain measurement of the  damping time of the surface plasmon excitation allow to reveal microscopic  origins of surface plasmon radiation in such suchstructures. 
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